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1,30 — 1,80 м
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90
00

E2

1,00 м
1,25 м
1,50 м
1,90 м
2,00 м
2,40 м
2,50 м

95
00

E2

1,40 — 1,80 м
1,50 — 1,80 м
1,90 — 2,20 м
2,00 — 2,30 м
2,00 — 2,50 м
2,50 — 3,50 м
2,60 — 3,50 м

Характеристики на модела

Характеристики на модела

• Един шиш за няколко диаметъра
• Защитно покритие с интегриран заключващ механизъм
• Няма нужда от допълнително фиксиране (болт/щифт)
• DN 50 до 200

• Присъединяването на шиша към шпиндела на шибъра се
осъществява чрез шплент от неръждаема стомана

• DN 250 до 600

За E2 шибъри и E2 комби шибъри 
DN50-200
No. 9000E2
фиксирана дължина
No. 9500E2 
телескопичен

За E2 шибъри  
DN 250-600
No. 9000E2
фиксирана дължина
No. 9500E2
телескопичен

Подходящи аксесоари

• Удължител за фиксиран шиш
Кат. номер 7830 цената е за първия метър
Кат. номер 7831 цената е за всеки допъл. половин метър

• При заявка, моля уточнете размера и дължината
фиксиран телескопичен

ШИШОВЕ ЗА СК
с фиксирана дължина или телескопичен

фиксиран телескопичен

Кат. 
No. Модел

Дълбочина на 
засипващия слой 
над тръбата (RD)

Размери/DN

фикс.
дължина

телеско-
пичен

Кат. 
No. Модел

Дълбочина на 
засипвашия слой 
над тръбата (RD)

Размери/DN

фикс. 
дължина

телеско-
пичен

M2/1

0895447710

Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежат на промяна.
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a 27 мм

b 32 мм

c 48 мм

9000E2
125/
150 200 250 300 350 400 500 600

1,00 м 3,50 2,80 2,70 3,10 3,00
1,25 м 4,50 3,70 3,50 4,70 4,30 4,20 3,55
1,50 м 5,50 4,80 4,50 6,00 5,80 5,40 5,00
1,90 м 7,40
2,00 м 7,45 6,60 6,50 9,00 8,70 8,45 7,80 7,40
2,40 м 7,40
2,50 м 9,40 8,60 8,50 12,20 12,00 9,67 7,40

9500E2

50/65/80/100 125/
150 200 250 300 350 400 500 600

1,30 — 1,80 м 6,60 6,25
1,35 — 1,80 м 6,10
1,40 — 1,80 м 7,30
1,50 — 1,80 м 6,90 6,70 6,30
1,90 — 2,20 м 8,80
2,00 — 2,30 м 8,80
1,80 — 2,50 м 9,50 8,90 8,60
2,00 — 2,50 м 11,00 10,50 10,20 9,70
2,50 — 3,50 м 12,80 12,00 11,90 15,30 14,90 14,50 14,20
2,60 — 3,50 м 14,50 14,00

b

c

a

No. 9000E2 / 9500E2

Чертеж: 9500E2 DN 250 — 600

Фиг.: Присъединяване на E2 шиш DN 50-200
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Всички шишове (с фикс. дължина и телескопични) на всички модели и 
размери са защитени от замърсявания и подпочвени води. 
Телескопичният удължителен шиш може да бъде прогресивно 
регулиран в зависимост от земното ниво. 

Това се постига чрез разтягане, респективно събиране на телескопичните 
тръби и на щангата с накрайник за ключ. Телескопичният ефект предпазва 
тръбата и фитингите от повърхностни повреди.

Накрайник

Инструкции за монтаж

за ТСК

за СК и комби 
шибъри

ШИШОВЕ ЗА СК
с фиксирана дължина или телескопичен

предпазно гърне

накрайник на шиша 
от поцинковaн ковък 
чугун
(неподвижна втулка)

опорна плоча

вътрешна защитна  
тръба от ПЕ

куха горна част на 
шиша 
поцинкована стомана

ограничителна 
втулка от еластомер

захващащ пръстен  
от еластомер

външна защитна  
тръба от ПЕ

тяло на шиша 
от поцинкована 
стомана

стоп диск- POM

муфа за свързване на 
шиш и шпиндела 
поцинкован ковък 
чугун

шибър

обсадна тръба 

съединителна муфа на шиша

преходна втулка

присъединителе
н адаптор

тегло на шиша, фиксирана дължина– DN
 50/65/80/100

дълбочина 
(на тръбата 

RD)

тегло на шиша, телескопичен – DN
дълбочина на 
тръбата (RD) 

М2/2

0895447710
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