
50 65/80 100 125/150 200 250 — 300

9000A

1,00 м

1,25 м

1,50 м

9500A

1,30 — 1,80 м 

1,35 — 1,80 м

1,40 — 1,80 м

1,80 — 2,50м

2,00 — 2,50 м

2,50 — 3,50 м

9000

1,00 м

1,25 м

1,50 м

9500 1,30 — 1,80 м 

За E1+ шибъри DN 
50-300

Nr. 9000 / Nr. 9000A
фиксирана дължина

Nr. 9500 / Nr. 9500A
телескопичен

Характеристики на модела

• Един шиш за няколко размера

Подходящи аксесоари

• Удължител за фиксиран шиш
Кат. N. 7830 цената е за първия метър
Кат. N. 7831 цената е за всеки допълнителен 0.5 метър

• При заявка, моля уточнете размера и дължината

фикс. дълж.

DN 65  —  200

фикс. дълж. телескоп.

DN 50

Кат. 
No.

модел
дълбочина 
на тръбата 

(RD)

Размер/DN
E1+ шибър

фикс.
дължи-
на

телeс-
копичен

телеск.

ШИШОВЕ ЗА СК
с фиксирана дължина или телескопичен

 телескоп. фикс. дълж. телескоп.  

DN 250 — 300
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на



50 65/80 100 125/150 200 250 — 300

90
00

A 1,00 м 3,20 3,30 3,00 2,80

1,25 м 4,20

1,50 м 5,30 5,30 5,00 4,80

95
00

A

1,30 — 1,80 м 6,80 6,80 6,50

1,35 — 1,80 м 6,30

1,40 — 1,80 м 7,00

1,80 — 2,50 м 10,10

2,00 — 2,50 м 9,40 9,50 9,20 9,00

2,50 — 3,50 м 12,90 12,90 12,40 12,50 14,70

90
00

1,00 м 3,40

1,25 м 4,30

1,50 м 5,50

95
00 1,30 — 1,80 м 6,70

a 13 мм
b 15 мм
c 24 мм
a 27 мм
b 32 мм
c 48 мм

b

c

a

предпазно гърне

накрайник на шиша 
(от поцинковaн ковък 
чугун (неподвижна 
втулка) 

опорна плоча

вътрешна защитна 
тръба от ПЕ  

куха горна част на шиша 
поцинкована стомана

ограничителна втулка  
от еластомер

захващащ пръстен       
от еластомер

външна защитна тръба 
от ПЕ

шпинделен вал 
от поцинкована стомана

муфа за свързване на шиша 
и шпиндела 
поцинкован ковък чугун 

шибър

Чертеж: Hawle-A шиш "телескопичен", DN 80 — 200

П
ок

ри
ти

е 
на

 т
ръ

ба
та

 (R
D

) =
 о

т 
въ

рх
а 

на
 т

ръ
ба

та
 д

о 
по

въ
рх

но
ст

та
 н

а 
зе

м
ят

а

Избутайте назад 
защитната тръба 
–свалете 
шплента

Поставете 
задвижващата тръба 
върху шпиндела –
монтирайте шплента

Поставете 
защитната тръба 
върху шибъра

9000A / 9500A инструкции за монтаж

ШИШОВЕ ЗА СК
с фиксирана дължина или 
телескопичен

Тегло на шиша за E1+ шибъри

No. 9000 / 9000A No. 9500 / 
9500A

Всички шишове (с фикс. дължина и телескопични) на всички 
модели и размери са защитени от замърсявания и подпочвени 
води.
Телескопичният удължителен шпиндел може постепенно да 
се регулира спрямо нивото на земята. Това става чрез 
натискане или издърпване на защитната тръба и вала на 
шпиндела. Телескопичният ефект предпазва тръбата и 
фитинга от повърхностен удар.
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