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 Материал | Технически характеристики
1 Фланец от сферографитен чугун с епоксидно прахово
   покритие
2 Затягащ пръстен от закалена стомана 
3 Уплътнителна втулка от еластомер
4 Притискащ пръстен от сферографитен чугун с
   епоксидно прахово покритие 
5 Уплътнение от еластомер

Фланцови връзки
За чугунени тръби, PN 10 | PN 16

Характеристики на модела No. 7102

Характеристики на модела No. 7602

• Сглобете фланеца с упл. втулка и притискащия
пръстен и го поставете на тръбата. Поставете
фланеца към отсрещния фланец така, че краят на
притискащия пръстен да застъпи на 10 мм на края на
тръбата. Затегнете гайките и болтовете в кръстосан
ред. Този фитинг има предимството, че може да се
справи с празнина или неравен разрез, който се
простира до 15 мм от отсрещния фланец.

• За чугунени тръби съгласно EN 545
• Фланец с размери и пробиване съгласно EN 1092-2,

PN 10; EN 1092-2, PN 16 за DN 200 до DN 300 е
необходимо да се уточни при поръчка - други
стандарти по запитване

• Фиксация на тръбата едновременно с херметизацията
• Тази система намалява необходимостта от

поддържаща тръба и допълнителни болтове за
противодействие на ефекта от осовото натоварване и
напрежение. Тази връзка може лесно да се демонтира
по всяко време

• Отрежете края на тръбата, без да го скосявате и
намокряте - поставете фланеца на тръбата и след
това натиснете уплътнението

Съвет: Когато скъсявате тръби от сферографитен чугун, 
спазвайте Ø; 
Обърнете внимание на съветите на производителя на 
тръбата

Двукамерен фланцов адаптор
No. 7102 1
Стандартен

Фланцов адаптор 
No. 7602 
Фиксиращ 

Кат. 
No. Модел

MOP
(PN)

Фланец DN / Ø Тръба

Двукамерен фланцов адаптор, стандартен  

Фланцов адаптор, затегнат  16 
Фланцов адаптор, стандартен

•
•

За чугунени тръби съгласно EN 545
Фланец с размери и пробиване съгласно EN 1092-2, 
PN 10; EN 1092-2, PN 16 за DN 200 до DN 400 е
необходимо да се уточни при поръчка - други
стандарти по запитване

• Голямата повърхност на фитинга и двукамерното
уплътнение водят до преразпределение на
налягането в края на тръбата

• Еластичността на връзката предотвратява
напрежението в тръбата и намалява опасността от
авария

 Инструкции за монтаж

Инструкции за монтаж

C4/1

0895447710

Забележка: *предлага се и в PN 16, 1 Фланец с разширен отвор не е подходящ за използване с фиксирани шпилки!

Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежат на промяна.

• hawle@hawle.bg   • www.hawle.bgСофия 1330, Бул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, Сграда 3, Офис 110 •



Ø K
C L

7102

Ø D

7102 7102 0102 7102 0102

50 66 165 125 22 56 4 M 16 1,8

60 82 175 135 35 4 M 16 2,4

65 82 185 145 29 58 4 M 16 3,4

80 98 200 160 22 64 38 8 M 16 2,6

80 101 200 160 22 64 8 M 16 2,4

100 118 220 220 180 23 62 38 8 M 16 2,8 3,8

125 144 250 250 210 24 66 42 8 M 16 4,2 5,3

150 170 285 285 240 25 66 45 8 M 20 4,7 7,0

200 222 340 340 295 30 71 45 8 M 20 7,6 10,5

250 274 400 350 32 78 12 M 20 10,9

300 326 455 400 33 82 12 M 20 13,8

400 429 570 515 37 103 16 M 24 22,0

Ø D Ø K C L

40* 56 150 110 26 58 4 M 16 1,6

50 66 165 125 60 71 4 M 16 2,9

60 77 175 135 60 73 4 M 16 3,2

65 82 185 145 63 79 4 M 16 3,7

80 98 200 160 59 76 8 M 16 3,9

80 101 200 160 59 76 8 M 16 3,5

100 118 220 180 60 78 8 M 16 4,6

125 144 250 210 62 85 8 M 16 6,0

150 170 285 240 87 98 8 M 20 9,3

200 222 340 295 90 105 8 M 20 14,0

250 274 400 355 90 105 12 M 20 17,5

300 326 455 405 90 105 12 M 20 21,7
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Фланцови връзки
За чугунени тръби, PN 10 | PN 16

No. 7102 / 0102
Фланец

DN
Ø 

Тръба

Болтове Тегло, кг

К-во         Резба

No. 7602
Фланец 

DN
Ø 

Тръба
Болтове

Тегло,кг
  К-во Резба

No. 7102 No. 0102

C4/2

0895447710

                      *DC фланец с щифт за резба

Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежат на промяна.
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