
DN b
50 150 9,30
65 165 9,70
80 165 10,50
100 180 12,90
125 200 16,50
150 220 20,50
200* 260 31,00
250* 350 50,00
300 400 70,00

DN L H
200* 400 200 47,00
250* 460 230 66,00
300* 520 260 86,00
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ФИТИНГИ

Характеристики на модела

• Съгласно EN 545
• Работно налягане MOP (PN) 16
• От сферографитен чугун, с епоксидно прахово

покритие
• Фланец с размери съгласно EN 1092-2 | PN 16
• Стандартно пробиване съгласно EN 1092-2 | PN 10

Двуфланцово коляно 90°
90° Q парче

No. 8530 

Тегло, кг

*Налични също с пробиване съгласно EN 1092-2 | PN 16
(моля, уточнете при поръчка)

*Налични също с пробиване съгласно
EN 1092-2 | PN 16 (моля, уточнете при
поръчка)

Характеристики на модела

• Работно налягане MOP (PN) 16
• От сферографитен чугун, с епоксидно прахово

покритие
• Фланец с размери съгласно EN 1092-2 | PN 16
• Стандартно пробиване съгласно  EN 1092-2 | PN 10
• По запитване: No.  8741 с вертикален изход DN 100 (с

доплащане)

Фланцов тройник къс 
Nо. 8740 

Тегло, кг

D2/3

0895447710

Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежат на промяна.
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