
DN A B Ø C H1 H2 H3 K L R

2"

16

151 100 62 86 103 127 27 175 135 6
50 165 100 62 86 103 130 19 200 135 9
65 185 118 79 105 126 151 19 240 157 12
80 200 135 96 123 147 165 19 260 169 15
100 220 165 122 155 186 205 19 300 205 21
150 285 231 178 225 272 300 19 400 272 47
200 340 306 247 315 371 395 20 500 343 87
250 400 370 307 380 450 450 22 600 423 145
300 455 390 362 435 530 505 25 700 465 215
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СФЕРИЧНА ОБРАТНА КЛАПА 

Характеристики на модела
• Предотвратяване на обратния поток на принципа

на сферичната обратна клапа
• Лесен монтаж и демонтаж чрез едностранен 

свободен фланец с вградено фланшово 
уплътнение

• Отвор за източване в корпуса
• Подвижен капак с шарнирна функция за лесна
   поддръжка
• 100% защита от корозия
• Свободно преминаване на потока
• Подадена заявка за патентоване
• Монтажна дължина съгласно EN 558-1 GR 48
• Фланец с размер съгласно EN 1092-2, с 

пробиване съгласно EN 1092-2 | PN 10 стандарт;
EN 1092-2 | PN 16 DN 200 - 300 посочете при 
поръчка - други стандарти по запитване

Материал | Технически характеристики
Корпус от сферографитен чугун, с епоксидно прахово 
покритие 
Болтове и шайби от неръждаема стомана

    Топка от еластомер с метална сърцевина
Макс. работно налягане MOP (PN) 16

  Специални модели

Отвор за източване като опция също и в капака

No. 9841

Пример за приложение

MOP (PN) Тегло, кг

G1/1

0895447710

Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежат на промяна.
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