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No. 9830

Обратна клапа
Без лост и противотежест

No. 9831

Характеристики на модела

Прилагат се за предотвратяване на обратен поток чрез 
автоматично механично затваряне на възвратния клапан
Отварянето на клапата става автоматично при поток, 
съответстващ на стрелката върху корпуса
Монтажна дължина съгласно EN 558-1 GR 48 
Фланци, оразмерени съгласно EN 1092-2, с отвори 
съгласно EN 1092-2 | PN 10 стандартно; EN 1092-2 | 
PN 16 от DN 200 (уточнява се при поръчка); други 
стандарти по запитване
No. 9831:
Малко тегло, по-добро почистване, защитена от 
корозия, оптимален дебит, лесна поддръжка. Мин. 
налягане за отваряне 0,03 bar
Мин. налягане за затваряне 0,5 bar (херметичност)
No. 9830:
Мин. налягане за отваряне 0,03 bar
Мин. налягане за затваряне 0,1 bar (херметичност)
No. 9820:
С лост и противотежест
Мин. налягане за отваряне 0,03 bar
Мин. налягане за затваряне 0,1 bar (херметичност) 
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 No. Модел
MOP
(PN)

Размер/DN

Без лост и 
противотежест 

С лост и 
противотежест

ОБРАТНА КЛАПА
Без/с лост и противотежест, PN 10 | PN 16

No. 9820
С лост и противотежест (без илюстрация)

Корпус
No. 9831: Сферографитен чугун, с прахообразно 
епоксидно покритие
No. 9830/9820: Сив чугун с прахообразно епоксидно 
покритие
Клапа/рамо на клапата
No. 9831: Еластомер/полиамид (годен за питейна вода) 
No. 9830/9820: Сив чугун с прахообразно епоксидно 
покритие
Болтове/гайки
No. 9831: Неръждаема стомана 
No. 9830/9820: Неръждаема стомана
Уплътнение на клапата
No. 9831: Еластомер
No. 9830/9820: Клингерит
Вал на клапата
No. 9831: Полиамид
No. 9830/9820: Неръждаема стомана 
Болтове
No. 9830/9820: Неръждаема стомана 
Уплътнение
No. 9830/9820: Еластомер 
Лост и противотежест
9820: Сив чугун с прахообразно епоксидно покритие
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Материал | Технически характеристики

Инструкция при монтаж

O3/1

0895447710

Обратните клапи са пригодени за монтиране в хоризонтални тръбопроводи. Вграждането в наклонени и 
вертикални тръбопроводи се допуска, при положение че средата тече отдолу нагоре.
Посоката на протичане трябва да бъде в съответствие със стрелката върху корпуса. Оста на дисковия вал 
трябва да бъде в хоризонтална равнина.

Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежат на промяна.
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DN L H Ø D Ø  d1 Ø K Ø  d f C Kv 
m³/hØ  d2

40

16

180 119 150 88 110 19 3 18 4 16 60 9,00

50 200 77 165 102 125 19 3 19 4 16 170 9,50

65 240 141 185 122 145 19 3 20 4 16 163 15,00

80 260 95 200 138 160 19 3 19 8 16 366 14,50

100 300 113 220 158 180 19 3 19 8 16 698 22,00

125 350 199 250 188 210 19 3 26 8 16 588 46,00

150 400 155 285 212 240 23 3 19 8 20 1489 45,00

200
10

500 187 340 268 295 23 3 20
8 20

1388 82,00
16 12 20

250
10

600 337 405 320
350 23

3 32
12 20

180,00
16 355 27 12 24

300
10

700 374 460 378
400 23

4 32
12 20

270,00
16 410 27 12 24
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No. 9831

No. 9830

ОБРАТНА КЛАПА
Без/с лост и противотежест, PN 10 | PN 16

MOP
(PN)

Болтове Тегло
9831/9830К-во

No. 9820 с лост и противотежест (без илюстрация)

O3/2

0895447710

Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежат на промяна.
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