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Характеристики

• Обратната клапа предотвратява оттичането на водния
стълб при спиране на помпата

• Монтира се на линията на тръбопровода преди помпата

• Размери: от DN 100 до DN 1000

• Налягане: PN10 | PN 16

• С еластичен диск

• Филтърната решетка е от неръждаема стомана, заварена и 
шлифована до гладкост

• Ниско ограничение за потока в резултат на оптимизирания дизайн

• Монтаж във вертикална позиция

• Предлагат се и други възможности при поискване

Материали | Технически характеристики
1   Тяло, направено от сферографитен чугун, с епоксидно
     прахово покритие
2   Диск, направен от сферографитен чугун, с епоксидно
     прахово покритие
3   Задържащ пръстен, направен от стомана, с епоксидно
     прахово покритие
4   Уплътнителни пръстени, направени от еластомер
5   Винт с вътрешен шестостен, направени от неръждаема
     стомана
6   Ос, направена от неръждаема стомана
7   Подпора на оста, направена от неръждаема стомана
8   Лагер, направен от бронз
9   Винт с вътрешен шестостен, направени от неръждаема
     стомана
10   О-пръстен, направен от еластомер
11   Болтове от неръждаема стомана
12   Болтове от неръждаема стомана
13  Решетка от поцинкована стомана или неръждаема
      стомана
14  Болтове и гайки от поцинкована стомана или
      неръждаема стомана

 Пример за приложение

код

No.

MPН
(PN)

Размери/DN

ОБРАТНА КЛАПА ЗА ПОМПИ
PN 10 | PN 16

Ill.: 
DN 100 - DN 200

No. 9888

O4/12

0895447710

Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежат на промяна.
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DN H h Ø D Ø K C Ø d2
100

10

325 175 220 180 19,0 8 19 26
125 388 200 250 210 19,0 8 19 34
150 450 225 285 240 19,0 8 23 45
200 575 275 340 295 20,0 8 23 65
250 700 325 405 350 22,0 12 23 112
300 825 375 460 400 24,5 12 23 145
400 1075 475 580 515 28,0 16 28 216
450 1175 500 615 565 25,5 20 28 295
500 1300 550 730 620 31,5 20 28 427
600 1500 600 845 725 36,0 20 31 560
700 1700 650 910 840 40,0 24 31 725
800 1700 700 1015 950 35,0 24 34 790
900 1800 800 1115 1050 37,5 28 34 1390

1800 900 1230 1160 40,0 28 37 1680

DN H h Ø D Ø K C Ø d2

100

16

325 175 220 180 19,0 8 19 26
125 388 200 250 210 19,0 8 19 34
150 450 225 285 240 19,0 8 23 45
200 575 275 340 295 20,0 12 23 65
250 700 325 405 355 22,0 12 28 112
300 825 375 460 410 24,5 12 28 145
400 1075 475 580 525 28,0 16 31 216
450 1175 500 640 585 30,0 20 31 295
500 1300 550 715 650 31,5 20 34 447
600 1500 600 840 770 36,0 20 37 580
700 1700 650 910 840 40,0 24 37 750
800 1700 700 1025 950 43,0 24 41 794
900 1800 800 1125 1050 46,5 28 41 1395
1000 1800 900 1255 1170 50,0 28 44 1686

Ø D
Ø K

Ø d2
C

H
h

Ø D

Ø K

Ø d2

C

H

h
Налягане PN 10

DN 100 - DN 200 DN 250 - DN 1000

1000

Налягане PN 16

MOP
(PN)

Болтове
Теглоброй

MOP
(PN) ТеглоБолтове

ОБРАТНА КЛАПА ЗА ПОМПИ
PN 10 | PN 16 

No. 9888

брой  

О4/13

0895447710

Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежат на промяна.
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