
50 66 0,14
60 77 0,14
65 82 0,16
80 98 0,24

100 118 0,28
125 144 0,37
150 170 0,69
200 222 1,30
250 274 1,67
300 326 1,98

50 60 0,14
80 89 0,21

100 108 0,26
100 114 0,26
125 133 0,35
150 159 0,65
150 168 0,52
200 219 1,20

20 ½" 0,003
25 ¾" 0,004
32 1" 0,009
40 1¼" 0,019
50 1½" 0,027
63 2" 0,040
75 0,042
90 0,054

110 0,102
125 0,151
140 0,155
160 0,194

Маншонно уплътнение
За осигурителен фланец, затегнат 
№ 7602 (за чугун)

No. 7532

Маншонно уплътнение
За осигурителен фланец, затегнат
№ 7601 (за стомана)

No. 7531

Грипиращ пръстен „Стандарт“ 
За PE тръби, за всички продукти на Хавле с 
ISO фитинги  

No. 6932

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

DN

DN Тръба Ø Тегло, кг

DN

• Моля, посочете външния диаметър
• Уплътнение от еластомер; уплътнението имa

грипиращи сегменти, залепени към него

Характеристики на продукта

• Моля, посочете външния диаметър
• Уплътнение от еластомер; уплътнението има

грипиращи сегменти, залепени към него

Характеристики на продукта

Характеристики на продукта

• От POM
• Заключващи зъби

Тръба Ø Тегло, кг

Тръба Ø Тегло, кг

P4/1

0895447710

Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежат на промяна.
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