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Smart Marker ������� SML
Вграденият GPS модул в локатора намалява 
значително времето, необходимо за определяне 
местоположението на маркера. SML съхранява данни 
за отделните маркери директно във своята вътрешна 
памет. 
С помощта на виртуална клавиатура може да се 
генерира текстова информация за всеки маркер. SML 
позволява също да се определи приблизителната 
дълбочина на маркера. Можете да свържете към 
компютъра си SML локатора с помощта на USB кабел 
и пренесете данните към уникалния Marker 
Database® софтуер. 
• Минималният срок на съхранение на данните в един

Smart Marker е 40 години
• Генериране на персонализиран информационен текст

за всеки Smart Marker
• Можете да въвеждате всички данни за Вашите

подземни мрежи от уюта на своя дом или офис
• Вграден GPS модул във всеки Smart Marker локатор
• Звукова GPS навигация
• Показване на Smart Markers в условията на Google

Maps®
• Модерна обработка и архивиране на всички данни от

вашите подземни мрежи в уникален Marker Database®
софтуер

• Запазване на Вашите стойности в база данни „Облак“
• Надежден обмен на данни с вашите партньори

използвайки уеб услугата Marker Database®
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Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежат на промяна.
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