
СТОМАНЕНИ ФИТИНГИ
С ГРИПИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ
ВЕРСИИ MGR-S / MGR-D / MGR-F 

СТАНДАРТНА ВАРИАНТИ ПО ИЗБОР
НОМИНАЛНИ РАЗМЕРИ DN 350 - 1400 и по-големи
PN От PN 10 до PN 16 (по-високи налягания по заявка)
СРЕДА Питейна и нефилтрирана  вода Морска вода
КОРПУС Въглеродна  стомана
КОМПРЕСИОННИ ПРЪСТЕНИ Въглеродна  стомана
УПЛЪТНЕНИЯ EPDM гумирани NBR, НЕОПРЕН
КОМПРЕСИОННИ БОЛТОВЕ Стомана с покритие dacromet Неръждаема стомана  304 / 316
ГРИПИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ Закалена стомана с покритие dacromet Мартензитна неръждаема стомана
ПОКРИТИЕ Rilsan Nylon 11 
ОБХВАТØ d 30 мм
ЪГЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ От DN350доDN1000:+/-3°за всяка от муфираните страни* 
ЪГЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ От DN1000доDN1400:+/-2°за всяка от муфираните страни*

*Средна стойност в средата на обхвата,
преди затягане на заключващата система 

ЗА ФЛАНЦОВА ВЕРСИЯ EN 1092 По заявка - фланци, съгласно 
други стандарти

ФЛАНЦИ PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 и по-големи

MULTIGRIP MGR-S PN10, PN16
МУФА С ЕДИНИЧЕН БОЛТ

MULTIGRIP MGR-D PN10, PN16
МУФА С ДВОЕН БОЛТ

MULTIGRIP MGR-F PN10, PN16 
ФЛАНЦОВ АДАПТОР
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Централен корпус
Централен корпус от въглеродна стомана, вграден 
така, че да позволи перфектно движение на 
уплътнението вътре в обособеното конично седло.
Компресионен пръстен
Компресионни пръстен водачи от въглеродна 
стомана, които позволяват компресия на 
уплътнението върху повърхността на тръбата при 
затягане на болтовете.
Уплътнение
Водоплътно уплътнение с трапецовиден профил, 
което идеално се вместева между централния 
корпус на муфата и външната повърхнина на 
тръбата. То позволява пълно хидравлично 
уплътняване и 30 мм обхват на толеранса върху 
външния диаметър на тръбата.
Отвори за болтове
Кръгли или квадратни отвори за монтаж на 
болтове.
Компресионни болтове
Компресионните болтове позволяват стягането на 
компресионните фланци и последващото 
притискане на уплътнението върху тръбата.
Радиален комплект от грипиращи елементи за 
устойчивост на измъкване
Произведени от закалена стомана С40, те 
позволяват цялостно заключване на тръбата. 
Заключващите грипиращи елементи могат да 
бъдат използвани върху тръби от ПЕ, стомана, 
чугун и PVC и те гарантират сигурност, че тръбата 
няма да се размести по време на експлоатацията. 
Те са специалено проектирани за лесен монтаж и 
демонтаж на муфата, без увреждане на Rilsan 
покритието.
Затягащ пръстен грипиращ (заключващ)
Произведен от въглеродна стомана, оптимизира 
устойчивостта на измъкване, като предотвратява 
въртенето на грипиращите елементи по време на 
фазата на затягане.
Свързващ фланец (фланцова версия)
Фланец от въглеродна стомана.
Версия с отделни водачи 
Независимо затягане на болтовете с цел да се 
подобри центрирането на муфата и действието на 
уплътнението.
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MULTIGRIP 
СТОМАНЕНИ ФИТИНГИ С 
ГРИПИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА
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Мултигрип MGR-S
Муфа с единичен болт

PN 10 ХИДРАВЛИЧНО УПЛЪТНЕНИЕ И ЗАТЕГНАТА СИСТЕМА
Затегнатите фитинги са подходящи за всички видове тръби: стоманени, от сив/сферографитен чугун, ПЕ и напорно PVC. 
На всички затегнати фитинги, монтирани върху тръба от ПЕ или напорно PVC, трябва да се постави вътрешна 
подсилваща втулка.

Други размери и 
обхвати по запитване

L1 
N 

X 
Ø

C
 

Ø
d 

DN MOP 
(PN) 

Ø  d
L1 

Максимален
външен

диаметър Ø C 
Празнина X Тегло, кг 

мин. макс. макс. мин. PN 10 PN 

350 

10/16 

340 370 

355 

560 

9 

220 25 

101 119 

360 390 580 105 124 

400 
385 415 600 110 130 

415 445 640 117 139 

450 
440 470 660 

12 

131 153 

465 495 680 136 159 

500 

490 520 720 142 166 

515 545 740 148 173 

545 575 788 14 159 181 

600 
595 625 808 

15 
171 192 

615 645 828 175 197 

700 
695 725 908 

18 

196 235 

720 750 933 224 245 

800 
785 815 998 239 262 

795 825 1008 241 265 

825 855 1038 277 285 

900 
885 915 1098 292 301 

900 930 1113 
20 

296 305 

930 960 1143 308 345 

1000 

985 1015 1198 
22 

322 361 

1000 1030 1213 326 366 

1030 1060 1243 359 380 

1100 

10 

1100 1130 1313 

24 

378 - 

1135 1165 1348 403 - 

1200 

1185 1215 1398 418 - 

1205 1235 1418 423 - 

1240 1270 1453 438 - 

1400 - 
1385 1415 1598 

30 
- - 

1405 1435 1618 - - 

1445 1475 1658 32 - - 

16 

Компесаторни болтове
количество N 
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PN 10 ХИДРАВЛИЧНО УПЛЪТНЕНИЕ И ЗАТЕГНАТА СИСТЕМА
Затегнатите фитинги са подходящи за всички видове тръби: стоманени, от сив/сферографитен чугун, ПЕ и напорно PVC. На всички 
затегнати фитинги, монтирани върху тръба от ПЕ или напорно PVC, трябва да се постави вътрешна подсилваща втулка.

Други размери и обхвати 
по запитване 

L1 
N 

X 

Ø
C

 
Ø

d 

DN 
MOP 
(PN) 

Ø  d L1 
Празнина X Тегло, кг 

мин. макс. мин. PN 10 PN 16 

350 

10/16 

340 370 

355 

560 

18 

220 25 

127 156 

360 390 580 133 163 

400 
385 415 600 144 172 

415 445 640 148 182 

450 
440 470 660 

24 

163 199 

465 495 680 170 207 

500 
490 520 720 177 216 

515 545 740 184 225 

560 545 575 788 28 207 228 

600 
595 625 808 

30 
222 244 

615 645 828 228 250 

700 
695 725 908 

36 

254 295 

720 750 933 284 307 

800 
785 815 998 304 329 

795 825 1008 307 332 

825 855 1038 347 355 

900 
885 915 1098 367 376 

900 930 1113 
40 

372 381 

930 960 1143 386 425 

1000 
985 1015 1198 

44 

404 446 

1000 1030 1213 409 451 

1030 1060 1243 447 465 

1100 

10 

1100 1130 1313 

48 

471 - 

1135 1165 1348 499 - 

1200 
1185 1215 1398 517 - 

1205 1235 1418 525 - 

1240 1270 1453 542 - 

1400 
- 

1385 1415 1598 
60 

- - 

1405 1435 1618 - - 

1445 1475 1658 64 - - 

Максимален
външен

диаметър Ø C 

Компесаторни болтове
количество N макс. 

Мултигрип MGR-D
Муфа с двоен болт
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L1 

N 

X 

ТИП A ТИП B 

PN 10 ХИДРАВЛИЧНО УПЛЪТНЕНИЕ И ЗАТЕГНАТА СИСТЕМА
Затегнатите фитинги са подходящи за всички видове тръби: стоманени, от сив/сферографитен чугун, ПЕ и напорно PVC. 
На всички затегнати фитинги, монтирани върху тръба от ПЕ или напорно PVC, трябва да се постави вътрешна подсилваща 
втулка.

Други размери и 
обхвати по запитване  

L1 

N 

X 

Ø
C

 
Ø

d Ø
C

 
Ø

d 

Фланец 
DN 

Муфа 
DN 

Фланец 
MOP (PN) 

Муфа 
MOP (PN) 

Ø  d
ТИП L1 

Празнина X Тегло, кг 

350 350 
10 10 340 370 

A 296 

560 

9 

220 25 

106 132 
16 10 16
10 10 360 390 580 109 136 
16 10 16

400 400 
10 10 385 415 600 122 150 
16 10 16
10 10 415 445 640 127 157 
16 10 16

450 450 
10 10 440 470 660 

12 

143 178 
16 10 16
10 10 465 495 680 148 183 
16 10 16

500 500 

10 10 490 520 720 160 208 
16 10 16
10 10 515 545 740 165 213 
16 10 16
10 10 545 575 B 326 788 14 250 170 178 216 
16 10 16

600 600 
10 10 595 625 

A 296 

808 
15 

220 25 

203 261 
16 10 16
10 10 615 645 828 207 265 
16 10 16

700 700 
10 10 695 725 908 

18 

238 278 
16 10 16
10 10 720 750 933 255 291 
16 10 16

800 800 

10 10 785 815 998 290 330 
16 10 16
10 10 795 825 1008 292 332 
16 10 16
10 10 825 855 1038 315 342 
16 10 16

900 900 

10 10 885 915 1098 342 355 
16 10 16
10 10 900 930 1113 

20 
345 375 

16 10 16
10 10 930 960 1143 366 440 
16 10 16

1000 1000 

10 10 985 1015 1198 

22 

403 490 
16 10 16
10 10 1000 1030 1213 407 494 
16 10 16
10 10 1030 1060 1243 460 510 
16 10 16

1200 1200 

10 10 1185 1215 1398 

24 

556 - 
16 - - 
10 - - 1205 1235 1418 561 - 16 - - 
10 - - 1240 1270 1453 580 - 16 - - 

1400 1400 

10 - - 1385 1415 1598 - - 
16 - - 
10 - - 1405 1435 1618 - - 
16 - - 
10 
16 

- 
- 1475 1658 30 - - -

- 1445 

Компесаторни 
болтове

количество N 

Максимален
външен

диаметър Ø C макс.      мин.

Мултигрип MGR-F
Фланцов адаптор

PN 16PN 10
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