
ЧЕРУПКОВИ СКОБИ ЗА РЕМОНТ ПОД 
НАЛЯГАНЕ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРЪБИ
ВЕРСИИ D30 / D10 / D20-D 

СТАНДАРТНА ВАРИАНТИ ПО ИЗБОР

НОМИНАЛНИ РАЗМЕРИ DN 300 - 2000 и по-големи Версия за пробиване под налягане
PN От PN 10 до PN 25 и повече
СРЕДА Питейна и нефилтрирана вода Морска вода

КОРПУС Въглеродна стомана
КОМПРЕСИОННИ ПРЪСТЕНИ Въглеродна стомана
УПЛЪТНЕНИЯ EPDM гумирани NBR, НЕОПРЕН
КОМПРЕСИОННИ БОЛТОВЕ Стомана с покритие dacromet Неръждаема стомана 304 / 316
ПОКРИТИЕ Rilsan Nylon 11 
ОБХВАТ Ø d 30 мм
ЪГЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ От DN300 до DN1000 = +/-3° за всяка от муфираните страни*

ЪГЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ От DN1000 до DN2000 = +/-2° за всяка от муфираните страни*
*Средна стойност в средата на обхвата

DUOFIT D30 
ВАРИАНТ С ПРОФИЛНА 
ФОРМА

DUOFIT D10 
ПРАВА ВЕРСИЯ С ЕДИНИЧЕН БОЛТ

DUOFIT D20-D 
ПРАВА ВЕРСИЯ С ДВОЕН БОЛТ
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Централен корпус 
Централен корпус от въглеродна стомана, вграден 
така, че да позволи перфектно движение на 
уплътнението вътре в обособеното конично седло.
Компресионен пръстен
Компресионни пръстен водачи от въглеродна 
стомана, които позволяват компресия на 
уплътнението върху повърхността на тръбата при 
затягане на болтовете.
Уплътнение
Водоплътно уплътнение  с трапецовиден профил, което 
идеално се вмества между централния корпус на муфата 
и външната повърхнина на тръбата. То позволява пълно 
хидравлично уплътняване и 30 мм толеранс на външния 
диаметър на тръбата.
Отвори за болтове
Кръгли или квадратни отвори за монтаж на болтове.
Компресионни болтове
Компресионните болтове позволяват стягането на 
компресионните фланци и последващото притискане 
на уплътнението върху тръбата.
Профил
Изработен от въглеродна стомана, проектиран 
съгласно дължината и диаметъра на тръбата или 
муфата, които трябва да се ремонтират, за да може 
съвсем точно да ги покрие.
Странични плочи
Изработени от въглеродна стомана, те позволяват 
съединяването на двете надлъжни черупки на 
DUOFIT, което дава възможност да се ремонира 
течът.
Странично уплътнение
Странично уплътнение с квадратно сечение, което се 
притиска между страничните плочи и позволява 
хидравличното уплътняване по цялата дължина на 
черупковата скоба.
Горни и долни изпускателни отвори
Те позволяват при монтажа на скобата постепенно да 
се ограничи течът до пълното му капсулиране. Също 
така се използват с цел да се тества затегнатостта 
на DUOFIT, след като монтажът е завършен.
Права версия
Правата версия е за ремонт на прави участъци от 
тръбопровода.
Версия с отделни водачи
Затягането на болтовете е независимо, за да се 
подобри центрирането на муфата и работата на 
уплътнението.
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DUOFIT ЧЕРУПКОВИ СКОБИ 
ЗА РЕМОНТ НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД 
НАЛЯГАНЕ
КОНСТРУКЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО
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D30 черупкова скоба се 
използва за капсулиране на 
муфина етернитови 
тръби, чугунени тръби, връзки 
тип "GIBAULT" и ПЕ 
електрозаваряеми фитинги без 
нарушаване на подаването на 
вода. D30 Duofit може да се 
използва също за пробиване 
под налягане на тръби от 
всякакъв материал и диаметър.
Други размери и обхвати по запитване
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DUOFIT D30 ЧЕРУПКОВА СКОБА
ПРОФИЛНА ФОРМА 

D30 за чугунени тръби 

DN 
Ø D MOP 

(PN) L1 Ø L1 L2 N, бр.
Тегло, кг 

Мин. Макс. 
350 360 390 6-10-16

260 

500 

752 

553 16 

22 

215 
400 415 445 6-10-16 560 608 20 232 
450 465 495 6-10-16 600 658 24 246 
500 515 545 6-10-16 670 708 24 266 
600 615 645 6-10-16 780 808 28 300 
700 720 750 6-10-16

300 

890 

792 

913 32 

26 

343 
800 825 855 6-10-16 1000 1018 36 379 
900 930 960 6-10-16 1110 1123 40 410 

1000 1030 1060 6-10-16 1220 1223 44 451 
1100 1135 1165 6-10-16 1320 1328 48 483 
1200 1240 1270 6-10-16 1430 1433 52 519 
1400 1445 1475 6-10-16 1680 1638 60 610 
1600 1650 1680 6-10-16

350 
1890 

842 
1843 68 700 

1800 1860 1890 6-10-16 1940 2053 76 801 
2000 2065 2095 6-10-16 2140 2258 84 891 

D30 за азбестоциментови тръби 10 
300 330 360 6-10-16

260 

460 

752 

523 16 

22 

202 
350 385 415 6-10-16 520 578 20 221 
400 440 470 6-10-16 600 633 24 245 
450 495 525 6-10-16 660 688 24 263 
500 555 585 6-10-16 730 748 28 286 
600 665 695 6-10-16

300 

850 

792 

858 32 

26 

332 
700 780 810 6-10-16 990 973 32 376 
800 890 920 6-10-16 1120 1083 36 420 
900 1005 1035 6-10-16 1240 1198 44 463 

1000 1120 1150 6-10-16 1360 1313 48 503 

D30 за SDR 17 PE тръби върху електрозаварени муфи 
355 340 370 6-10-16 350 460 842 533 20 26 219 
400 385 415 6-10-16 400 520 892 578 20 

30 
244 

450 435 465 6-10-16 440 560 932 628 24 266 
500 485 515 6-10-16 460 620 952 678 24 288 
560 545 575 6-10-16 500 680 992 738 28 

32 
316 

630 615 645 6-10-16
550 

770 
1042 

808 28 356 
710 695 725 6-10-16 870 888 32 34 392 
800 785 815 6-10-16 970 978 32 36 426 
900 885 915 6-10-16

570 
1080 

1062 
1078 36 38 472 

1000 985 1015 6-10-16 1190 1178 40 40 513 
1100 1085 1115 6-10-16 600 1290 1092 1278 44 44 558 
1200 1185 1215 6-10-16 620 1410 1112 1378 48 48 612 

Чертежът е с индикативна цел. Нова Сириа може да променя посочените стандарти (обхват на толерантност, размери и материали) според спецификациите на клиентите 
или според нуждите на проектирането.

Дължина на 
оформяне

ID 
за оформяне

Обща 
дължина Макс. външен 

размер Ø C 
Фланцови 
болтове 

Болтове за 
странични 

плочи B, бр.
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DN MOP 
(PN) 

Ø  d
L1 

Mакс. външен 
диаметър Ø C 

Болтове на 
фланеца  N, бр. 

Болтове за 
странични плочи 

B 
Тегло, кг мин. макс. 

16 

320 350 

355 

500 8 

10 

99 
340 370 520 

10 

105 
360 390 540 108 
390 420 580 113 
410 440 600 116 
435 465 620 

12 

123 
460 490 640 127 
490 520 680 132 
510 540 700 135 
535 565 720 

14 

142 
560 590 740 146 
590 620 783 151 
620 650 813 160 
645 675 838 164 
670 700 863 

16 

171 
695 725 888 175 
720 750 913 179 
750 780 943 184 
780 810 973 189 
835 865 1028 

18 

200 
860 890 1053 205 
895 925 1088 214 
925 955 1118 

20 

222 
955 985 1148 227 
985 1015 1178 232 
1000 1030 1193 

22 

237 
1030 1060 1223 241 
1060 1090 1253 246 
1080 1110 1273 250 
1100 1130 1293 

24 

255 
1130 1160 1323 260 
1160 1190 1353 265 
1185 1215 1378 270 
1205 1235 1398 

26 
275 

1235 1265 1428 280 
1300 1330 1493 

28 

297 
1335 1365 1528 303 
1385 1415 1578 311 
1410 1440 1603 

30 
318 

1440 1470 1633 323 
1510 1540 1703 32 337 
1585 1615 1778 

34 

349 
1610 1640 1803 356 
1650 1680 1843 363 
1825 1855 2018 40 403 
1860 1890 2053 42 408 
2020 2050 2213 46 442 
2065 2095 2258 48 450 

Права версия DUOFIT D10 за 
ремонт на повредени тръби  
(пукнатини, дефектни 
заварявания, корозия и т.н.) 
без рязане на тръби от 
всякакъв диаметър.  Може да 
се използва също за 
пробиване под налягане на 
тръби от всякакъв материал и 
диаметър.
Други размери и обхвати по запитване 

DUOFIT D10 ЧЕРУПКОВА 
СКОБА ПРАВА ВЕРСИЯ 
С ЕДИНИЧЕН БОЛТ

300 

350 

400 

450 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1800 

2000 
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Права версия DUOFIT
NSD20 за ремонт на повредени 
тръби (пукнатини, дефектни 
заварявания, корозия и т.н) без 
нарушаване на подаването на 
тръби с всякакъв диаметър. 
Може да се използва също за 
техники за пробиване под 
налягане на тръби от всякакъв 
материал и диаметър.

Други размери и обхвати по запитване 

Ø
C

 
Ø

d 

DUOFIT D20-D ЧЕРУПКОВА 
СКОБА ПРАВА ВЕРСИЯ С 
ДВОЕН БОЛТ

DN MOP 
(PN) 

Ø  d L1 Mакс. външен 
диаметър Ø C 

Болтове на 
фланеца  N, бр. 

 Болтове за 
странични плочии

B, бр.
Тегло, кг 

мин. макс. 
300 

16 

320 350 

435 

513 16 

12 

118 

350 340 370 533 
20 

125 
360 390 553 129 

400 390 420 583 135 
410 440 603 139 

450 435 465 628 
24 

147 
460 490 653 152 

500 
490 520 683 158 
510 540 703 162 
535 565 728 

28 

171 
560 590 753 176 

600 
590 620 783 186 
620 650 813 192 
645 675 838 197 

700 
670 700 863 

32 

205 
695 725 888 210 
720 750 913 215 
750 780 943 221 

800 
780 810 973 227 
835 865 1028 

36 
241 

860 890 1053 246 

900 
895 925 1088 257 
925 955 1118 

40 
267 

955 985 1148 273 

1000 
985 1015 1178 279 

1000 1030 1193 
44 

285 
1030 1060 1223 291 
1060 1090 1253 297 

1100 
1080 1110 1273 301 
1100 1130 1293 

48 
308 

1130 1160 1323 314 
1160 1190 1353 320 

1200 
1185 1215 1378 325 
1205 1235 1398 52 333 
1235 1265 1428 339 

1300 1300 1330 1493 
56 

359 
1335 1365 1528 366 

1400 
1385 1415 1578 376 
1410 1440 1603 60 384 
1440 1470 1633 390 

1500 1510 1540 1703 64 407 

1600 
1585 1615 1778 

68 
422 

1610 1640 1803 431 
1650 1680 1843 439 

1800 1825 1855 2018 80 488 
1860 1890 2053 84 495 

2000 2020 2050 2213 92 536 
2065 2095 2258 96 545 
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DUOFIT
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

S6/6

0895447710

Всички илюстрации, технически данни, размери (в мм) и тегла (посочени в кг) са необвързващи. Подлежат на промяна.

• hawle@hawle.bg   • www.hawle.bgСофия 1330, Бул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, Сграда 3, Офис 110 •


	10DUOFIT 1_BG
	11DUOFIT бг
	12DUOFIT ASSEMBLING STEPS_BG
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

